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 TURVALAITE NARUILLE

Breakaway -narunuppi irrottaa narut toisistaan, jos 
jokin voima kohdistuu kohtisuoraan alas. Samalla 
se estää nostonaruja kiertymästä toisiinsa.

Breakaway -narunupin toimivuutta voidaan tes-
tata asettamalla käsi narujen väliin ja painamalla 

ASENNUSOHJE
ALUMIINISÄLEKAIHDIN 16/25 mm

VAROITUS! 
Pienet lapset voivat kuristua tuotteen vetonarujen, ketjujen, nauhojen 
ja sisäpuolisten narujen muodostamiin silmukoihin. Kuristusvaaran ja 
naruihin sotkeentumisen välttämiseksi tulee tuotteen narut pitää poissa 
pienten lasten ulottuvilta. Narut voivat kietoutua lapsen kaulan ympärille. 
Siirrä sängyt, lastensängyt, huonekalut, yms. pois kaihtimien käyttönarujen 
läheisyydestä. Älä sido naruja yhteen. Varmista, että narut eivät kietoudu 
toisiinsa muodostaen silmukkaa. Lukekaa nämä ohjeet huolellisesti ennen 
laitteen asentamista ja käyttöä. Jos tuote on asennettu väärin, lapselle voi 
aiheutua kuristumisvaara. Turvallisuusohje EN 13120

KÄYTTÖOHJEET

Säleiden säätö: Kierrä säätösauvasta haluttuun suuntaan.

Säädä säleet aina vaakasuoraan ennen kaihtimen nostamista tai 
laskemista. Tämä pidentää kaihtimen käyttöikää. 

Kaihtimen laskeminen: vedä naruista kaihtimen keskelle päin, naru-
lukon lukitus aukeaa ja kaihdin laskeutuu. 

Verhon nostaminen: Vedä nostonaruista alaspäin, kunnes verho 
saavuttaa halutun korkeuden.

Nostonarujen lukitseminen: Vedä nostonaruja kohti verhon ulkoreu-
naa ja vapauta. Nostonarut lukittuu automaattisesti.

HUOM!  
LUE OHJEET  

ENNEN TUOTTEEN 
KÄYTTÖÖN­

OTTOA!

alaspäin. Narunupin tulisi haljeta, kun painetaan 
riittävästi.

Tämä on ensisijaisesti kehitetty lapsiturvallisuutta 
ajatellen. 

HUOLTO

Tuote on huoltovapaa, vaikka me suosittelemme säännöllisiä sil-
mämääräisiä tarkastuksia ja varmistamaan näin ettei komponent-
teja ole vahingoittunut, mikä voi johtaa käyttövaikeuksiin ja / tai 
aiheuttaa turvallisuusriskiä. 

Suosittelemme sälekaihtimen puhdistukseen kevyttä imurointia tai 
nihkeällä liinalla pyyhkimistä.



2 | ASENNUSOHJE, ALUMIINISÄLEKAIHDIN 16/25 MM

KANNAKE

TURVALAITE 
(LAPSITURVA)

VALINNAINEN 
TUULIKOUKKU 
ALALISTAAN

     

ASENNUSOHJE
ALUMIINISÄLEKAIHDIN 16/25 mmOsat:

VAIHE 1: 

ASENNUS PINTAAN

Jos kaihdin asennetaan seinäpintaan var-
mista, että mitta C on sama. 

Asennus syvennykseen

Kiinnitä kannakkeet kattoon tai ikkunakehyk-
seen.

Lapsiturvallisuus

Lapset voivat kuristua naruihin, jos turvalai-
tetta ei asenneta. Käytä turvalaitetta aina 
pitämään narut ja ketjut ulottumattomissa 
lapsilta.

VAIHE 2

KATTOKIINNITYS

Mittaa ja merkitse kannakkeiden paikat suo-
raan linjaan. Tarkista kaihtimen yläkotelosta, 
että kannakkeiden paikat eivät haittaa kaih-
timen toimintaa. HUOM! Kannake ei saa tulla 
askelnarujen, säleiden säätömekanismin tai 
narulukon kohdalle. 

Asenna kannakkeet sopivilla ruuveilla. Var-
mista, että ruuvit ja proput sopivat seinään/
pintaan, johon olet asentamassa kannak-
keita.

SEINÄKIINNITYS

Mittaa ja merkitse kannakkeiden paikat suo-
raan linjaan. Tarkista kaihtimen yläkotelosta, 
että kannakkeiden paikat eivät haittaa kaih-
timen toimintaa. HUOM! Kannake ei saa tulla 
askelnarujen, säleiden säätömekanismin tai 
narulukon kohdalle. 

Asenna kannakkeet sopivilla ruuveilla. Var-
mista, että ruuvit ja proput sopivat seinään 
/ pintaan, johon olet asentamassa kannak-
keita.

KANNAKE

Kannake on yleiskannake, joka sopii sekä katto- että 
seinäkiinnitykseen.

Kun kannakkeet ovat paikallaan, avataan kannakkei-
den lukitussalpa ja kaihdin nostetaan vinosti niin, että 
kannakkeiden etureunassa olevat pienet koukut tulevat 
kaihtimen yläkotelon pokkauksen alle. Tämän jälkeen 
kaihdin nostetaan suoraan asentoon ja lukitaan luki-
tussalvat. Varmista, että kaihdin on tukevasti paikal-
laan ennen kuin lasket irti. (muuta kuvaa) 

Ruuvit ja proput on hankittava kiinnityskohteen mukai-
sesti.

ALALISTAN TUULIKOUKUT

Tuulikoukut asennetaan seinään. Ne lukitsevat kaih-
timen alalistan ja estävät näin kaihtimen heilumista. 
Napsauta alalistan päät tuulikoukkujen hahloon.

LAPSITURVALAITE:

Lapsiturvalaite on asennettava mahdollisimman lähelle 
ylärajaa ja kaikissa tapauksissa vähintään 150cm etäisyy-
delle lattiasta.

Nostonarujen on oltava täysin kierrettynä turvalaitteen 
ympärille, kun verhoa ei käytetä.

Käytä alla olevaa taulukkoa määrittääksesi vaaditut etäi-
syydet kiinnittimien välillä, kun verho  on täysin ylhäällä.

Aseta lapsiturvalaite haluttuun paikkaan, merkitse 
reikien paikat ja ruuvaa kiinnikkeet kiinni.

Kierrä nostonarut lapsiturvalaitteen ympärille 
aina kuten kuvassa.

Kun nostonarut kierretään laitteen ympärille, 
varmista etteivät narut jää löysälle.

1–1000 mm	 100 mm

1001–2000 mm	 150 mm

2001–3000 mm	 200 mm

Drop of blind?	 Etäisyys.....


