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SÄLEVERHON ASENNUSOHJE 

Kts. piirrokset seur. Sivu 

Asenna säleverho varovasti. Isot verhot tulee asentaa kahdestaan. Poratessasi reikää ikkunan puitteeseen, ole 

varovainen, että ikkunan puite ei vahingoitu. Merkatessasi kiinnikkeiden sijaintia, ota huomioon, että ne eivät estä 
yläkotelossa olevan mekanismin toimintaa. 
 

1.Säleverhon vetonarua ja säätövaijeria varten poraa ikkunan puitteiden yhdistymiskohdasta 2-3 cm 

alaspäin kaksi 7-8 mm reikää toinentoisensa päälle vinosti alhaalta ylöspäin. Reikien täytyy olla 

mahdollisimman lähellä yläkotelon päätä. 
 

2.Laita kiinnikkeet yläkotelossa oleviin asennusheloihin ja päästä verho vapaasti riippumaan. 
 

3.Nosta verho ikkunanpuitteiden yläosaa vasten ja laita kiinnikkeet puitteeseen kiinni. 

 

4.Naruohjaimen alummaisesta reiästä, jossa on jousi, vedä naru läpi. Pujota ylemmästä reiästä 

säätövaijeri. 
 

5.Yhdistä säätötanko säätövaijeriin ja kiinnitä säätötangon metalliosa säätötangon pitimeen. 
Kiinnitä säätötangon pidin ikkunan puitteeseen. 

 

6.Kiinnitä narulukko 5-10 cm päähän säätötangon alapuolelle. Mittaa vetonarulle sopiva pituus 

laskemalla verho alas ja sen jälkeen kiinnitä narukello. 
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SÄLEVERHON KÄYTTÖOHJE 

 

Nostaessasi verhoa ylös tai alas täytyy säleiden olla käännetty auki säätötangosta. Kun vedät 
vetonarua suoraan alas säleet nousevat ja lukittuvat, kun kiinnität vetonarun narulukkoon. Kun 

haluat päästää säleet alas, irroita vetonaru narulukosta, minkä jälkeen säleet vapautuvat ja 

laskeutuvat haluamaasi korkeuteen. 

Säleverhon voi puhdistaa varovasti pehmeällä harjalla tai kostealla rätillä. 


